
Озон и УФ

Безопасность 
природной воды

TOGB2
Compact Ozone (O3)

• Долговечность
• Нет расходных 

компонентов  
• Надежная конструкция
• Вакуумная технология

• Минимальное 
использование реагентов

Triogen
250/500 (O3)
• Окупаемость

• Длительный срок
службы ламп

• Компактная конструкция
• Энергоэффективность

• Минимальное 
обслуживание

Серия TR2
(УФ)

• Устойчивость к коррозии
• 12,000 ч службы ламп

• Простая установка
• Опции подключения
• УФ лампы низкого
энергопотребления

Принципы

ASD Hong Kong Government pools (various) серия M – UVARAY 

Shanghai Oriental Sports Centre, China  серия M

Burj Al Arab Hotel, Dubai серия M

The Galaxy, Macau UVAZONE

University of Maryland, USA UVARAY

Shangri-La Hotel @ The Shard, London TOGB2 Compact Ozone

Shanghai Oriental Sports Centre Burj Al Arab Hotel The Galaxy The Shard

Сертификаты

Продукция Triogen поставляется на рынки многих стран и поэтому соответствует высочайшим стандартам 
качества и производится с использованием новейших технологических разработок. Наша продукция 
сертифицирована согласно требованиям NSF, UL, DVGW, CE и других наборов стандартов, что стимулирует 
соответствие высочайшим стандартам качества и удовлетворение самых разнообразных потребностей клиентов.

Качество

Мы придерживаемся стандарта ISO 9001, основанного на нескольких принципах
контроля качества с упором на учет потребностей клиентов, мотивацию кадров всех
уровней, углубленную разработку процессов производства и их постоянное
усовершенствование. Наш приоритет - гарантировать, что потребитель получает
высококачественные продукты и услуги. Так как наша продукция соответствует
международным стандартам, клиенты могут быть уверены в ее безопасности,
надежности и качестве.

Contact

TRIOGEN LTD
Langlands Place, Unit 14
Kelvin South Business Park
EAST KILBRIDE,
SCOTLAND
G75 0YF (UK)

TEL: +44 1355 22 05 98
FAX: +44 1355 57 00 58
Email: info@triogen.com

www.triogen.com

Серия M (O3)
• Вакуумная технология
• Надежная модульная 

конструкция
• Встроенный 

воздухоосушитель
• Воздухоохладитель (опция)

• Автоматическое 
управление (опция)

UVARAY CF (УФ)
• Быстрая замена УФ 

лампы
• Поток до 1000 м3/ч
• Сенсорная панель 

управления
• Опция 50% мощности
прог•рамма Smartdrive”
автоматическая очистка

UVAZONE (AOP)
• Обработка по AOP
• Корпусная система
• Простота установки

• Малая площадь опоры
• Низкое 

энергопотребление

KeitH gLASS
SALES ENGINEER

Triogen LTD
Unit 14 Langlands Place | East Kilbride | G75 0YF
Scotland | United Kingdom
T +44 135 522 0598 | D +44 1355 573 337
M +44 7837 375 127 | F +44 135 557 0058
keith.glass@triogen.com

Обслуживание

Triogen по праву гордится качеством обслуживания клиентов. От установки и ввода
систем в эксплуатацию до текущего обслуживания и обновления, наши профессионалы
оказывают всесторонню поддержку дистрибьюторам и конечным пользователям.
Технологическая экспертиза, индивидуальный подход и постоянные разработки и
усовершенствования позволяют нам предложить продукцию, удовлетворяющую самым
последним требованиям экологической безопасности, законодательства и другим
потребностям клиентов.

Частные бассейны

Общественные бассейны

КОмФОрт
  БезОПаСнОСть
    ЭКОнОмиЧнОСть
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Полнопоточное озонированиеЧастничное озонирование

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа иЛи ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

Swimming Pool
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ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа иЛи ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

Полный поток

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

TR2 series Uvaspa Uvaray Integra

Поток от 10 до 40 м3/ч от 15 до 75 м3/ч от 60 до 300 м3/ч от 20 до 450 м3/ч от 40 до 1000 м3/ч от 40 до 1000 м3/ч от 300 до 4000 м3/ч

Применение
Частные бассейны, 

аквариумы, 
аквакультуры

Спа, джакузи, частные 
бассейны, общественные 

бассейны

Водные 
установки, 
аквариумы

Водные 
установки, 
аквариумы

Общественные 
бассейны

Общественные 
бассейны

Аквакультуры

Доза при UVT 95% 30 мДж/см2 60 мДж/см2 40 мДж/см2 40 мДж/см2 60 мДж/см2 60 мДж/см2 минимальная доза 
25 мДж/см2

технология ламп
Низкое 

давление
Среднее 
давление

Низкое 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

монтаж ламп В потоке В потоке В потоке В потоке В потоке Перекрестный поток Перекрестный поток

материал сосуда ПВХ
нерж. 

сталь 316L
ПВХ или нерж. 

сталь 316L
ПВХ или нерж. 

сталь 316L
нерж. 

сталь 316L
нерж.

сталь 316L
нерж.

сталь 316L

интерфейс
управления

Нет Да, ЖК Да, ЖК Да, ЖК Да, ЖК
Да - ЖК или 

сенсорный ЖК
Да, сенсорный 

ЖК

Чистящая система 
Smartdrive (SCS)

Нет Нет Да (опция)
Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат)

Устранение микроорганизмов 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

Срок службы ламп 12 000 ч 8 000 ч 16 000 ч 8 000 ч 8 000 ч 8 000 ч 12 000 ч

Озонирование

250/500
TOGB2

T2,T4,T8

M series

M6 M7

Производство озона от 0,25 до 0,5 г/ч от 2 до 8 г/ч от 15 до 200  г/ч от 65 до 650 г/ч

Применение
Частные бассейны, 

аквариумы, аквакультура
Частные бассейны, 

аквариумы, аквакультура
Общественные бассейны, 
аквариумы, аквакультура

Общественные бассейны, 
аквариумы, аквакультура

технология Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум

технология 
озонирования

УФ лампа Коронный разряд Коронный разряд Коронный разряд

Процесс Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток

Входящий газ Воздух Вохдух / Сухой воздух Сухой воздух Сухой воздух

УФ обработка

Обработка AOP

Серия Uvazone

150 300-1500

Производство озона 6.25  г/ч от 12.5 до 62.5  г/ч

Применение
Частные и общественные бассейны, аквариумы, 

аквакультура
Частные и общественные бассейны, аквариумы, 

аквакультура

Прцесс Скользящий поток Скользящий поток

технология AOP Озон + УФ Озон + УФ

технология
озонирования

Коронный разряд Коронный разряд

технология УФ ламп Низкое давление Низкое давление

Входящий газ Воздух с концентратором кислорода Воздух с концентратором кислорода

1   Standard Sand Filter Vessels

2   Injector Booster Pump

3   Ozone Venturi Injector

4   Water Trap Pot

5   Ozone Generator

6   In-Line Static Mixer

7   Ozone Contact/Carbon Tank 

8   Automatic Vent Valve

9   Ozone Off-Gas Destructor

10   Cooling Water Pump

11   Water Heater

12   Chemical Dosing

13   UV system

14   Strainer

15   UVAZONE system

Принципы
Дополнительно к фильтрации, бассейны нуждаются в следующем обслуживании: 
Дезинфекция – поддерживает низкий уровень (вплоть до полного отсутствия) микроорганизмов и предотвращает 
перекрестное заражение купальщиков,
Окисление – химическая обработка органических веществ, особенно хлораминов и тригалогенометанов
Флокуляция и агломерация мельчайших частиц, суспендированных в воде, затем удаляемых фильтрацией

Озон
Озон - газ, крайне активная форма кислорода, в сотни раз более эффективная, чем
другие реагенты (например, хлор). Озон окисляет мочевину и аммиак, ответственные за
возникновение хлораминов, а также сами хлорамины. Это приводит также к снижению
уровня тригалогенометанов.
Озон образуется непосредственно перед использованием, растворяется в воде и
уничтожает все бактерии и вирусы, при этом обработанная вода максимально прозрачная,
без вкуса и запаха.
Все системы озонирования Triogen работают при полном вакуумировании, что
предопределяет невозможность утечки озона.

Ультрафиолет
Ультрафиолет (УФ) очень эффективен для инактивации бактерий и вирусов, а также 
окисления органических примесей в воде при использовании технологии полихроматических 
ламп среднего давления. Ультрафиолетовая дезинфекция состоит в прямом физическом 
воздействии (без дополнительных реагентов) на ДНК бактерий, включая паразитов Cryptospo-
ridium и Giardia, которые чрезвычайно устойчивы к химической дезинфекции. Кроме того, УФ 
снижает уровень хлораминов. 
Технология УФ достигла уровня, позволяющего осуществлять дезинфекцию бассейнов всех 
типов.  

Продвинутое окисление
Разработанная Triogen технология продвинутого окисления (AOP) сочетает озонирование и
обработку УФ с образованием высокоактивных гидроксильных радикалов, что ускоряет
разрушение органических загрязнений, а также контролирует уровень патогенных
микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлору. УФ облучение фотохимически разрушает
остаточный озон, что делает ненужным дополнительное деозонирующее оборудование.
Технология AOP - уникальный процесс без использования дополнительных реагентов в
высоком вакууме, результат 30 лет разработки процессов водообработки.

Преимущества
Опыт Triogen в технологической разработке приводит к следующим выгодам:

Triogen гарантирует, что клиенты получают самую надежную технологию 
очистки воды и помогает выбрать технологию, наилучшим образом 
удовлетворяющую индивидуальным запросам. Все технологии озонирования, 
УФ и AOP предоставляют три ключевые преимущества: комфорт, безопасность и 
экономичность.

начиная с 
1980х, клиенты 
по всему миру 
восхищаются 

качеством 
продуктов 

Triogen.

• Простота использования и  
 обслуживания
• Безопасное снижение уровня  
 свободного хлора
• Снижение уровня 
 хлорсодержащих побочных 
 продуктов, особенно 
 тригалогенометанов и  
 хлораминов
• Снижение потребления хлора
• Нет раздражения глаз и кожи

• Эффективность против 
 микроорганизмов, устойчивых к  
 хлору
• Улучшение качества воздуха
• Чистота воды
• Подавление роста водорослей
• Снижение затрат на 
 обслуживание (энергия, 
 реактивы, предподготовка 
 воды, труд, …)

ОзОн

УЛьтраФиОЛет



Озон и УФ

Безопасность 
природной воды

TOGB2
Compact Ozone (O3)

• Долговечность
• Нет расходных 

компонентов  
• Надежная конструкция
• Вакуумная технология

• Минимальное 
использование реагентов

Triogen
250/500 (O3)
• Окупаемость

• Длительный срок
службы ламп

• Компактная конструкция
• Энергоэффективность

• Минимальное 
обслуживание

Серия TR2
(УФ)

• Устойчивость к коррозии
• 12,000 ч службы ламп

• Простая установка
• Опции подключения
• УФ лампы низкого
энергопотребления

Принципы

ASD Hong Kong Government pools (various) серия M – UVARAY 

Shanghai Oriental Sports Centre, China  серия M

Burj Al Arab Hotel, Dubai серия M

The Galaxy, Macau UVAZONE

University of Maryland, USA UVARAY

Shangri-La Hotel @ The Shard, London TOGB2 Compact Ozone

Shanghai Oriental Sports Centre Burj Al Arab Hotel The Galaxy The Shard

Сертификаты

Продукция Triogen поставляется на рынки многих стран и поэтому соответствует высочайшим стандартам 
качества и производится с использованием новейших технологических разработок. Наша продукция 
сертифицирована согласно требованиям NSF, UL, DVGW, CE и других наборов стандартов, что стимулирует 
соответствие высочайшим стандартам качества и удовлетворение самых разнообразных потребностей клиентов.

Качество

Мы придерживаемся стандарта ISO 9001, основанного на нескольких принципах
контроля качества с упором на учет потребностей клиентов, мотивацию кадров всех
уровней, углубленную разработку процессов производства и их постоянное
усовершенствование. Наш приоритет - гарантировать, что потребитель получает
высококачественные продукты и услуги. Так как наша продукция соответствует
международным стандартам, клиенты могут быть уверены в ее безопасности,
надежности и качестве.

Contact

TRIOGEN LTD
Langlands Place, Unit 14
Kelvin South Business Park
EAST KILBRIDE,
SCOTLAND
G75 0YF (UK)

TEL: +44 1355 22 05 98
FAX: +44 1355 57 00 58
Email: info@triogen.com

www.triogen.com

Серия M (O3)
• Вакуумная технология
• Надежная модульная 

конструкция
• Встроенный 

воздухоосушитель
• Воздухоохладитель (опция)

• Автоматическое 
управление (опция)

UVARAY CF (УФ)
• Быстрая замена УФ 

лампы
• Поток до 1000 м3/ч
• Сенсорная панель 

управления
• Опция 50% мощности
прог•рамма Smartdrive”
автоматическая очистка

UVAZONE (AOP)
• Обработка по AOP
• Корпусная система
• Простота установки

• Малая площадь опоры
• Низкое 

энергопотребление

KeitH gLASS
SALES ENGINEER

Triogen LTD
Unit 14 Langlands Place | East Kilbride | G75 0YF
Scotland | United Kingdom
T +44 135 522 0598 | D +44 1355 573 337
M +44 7837 375 127 | F +44 135 557 0058
keith.glass@triogen.com

Обслуживание

Triogen по праву гордится качеством обслуживания клиентов. От установки и ввода
систем в эксплуатацию до текущего обслуживания и обновления, наши профессионалы
оказывают всесторонню поддержку дистрибьюторам и конечным пользователям.
Технологическая экспертиза, индивидуальный подход и постоянные разработки и
усовершенствования позволяют нам предложить продукцию, удовлетворяющую самым
последним требованиям экологической безопасности, законодательства и другим
потребностям клиентов.
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Полнопоточное озонированиеЧастничное озонирование

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа иЛи ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа
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ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа иЛи ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

Полный поток

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

TR2 series Uvaspa Uvaray Integra

Поток от 10 до 40 м3/ч от 15 до 75 м3/ч от 60 до 300 м3/ч от 20 до 450 м3/ч от 40 до 1000 м3/ч от 40 до 1000 м3/ч от 300 до 4000 м3/ч

Применение
Частные бассейны, 

аквариумы, 
аквакультуры

Спа, джакузи, частные 
бассейны, общественные 

бассейны

Водные 
установки, 
аквариумы

Водные 
установки, 
аквариумы

Общественные 
бассейны

Общественные 
бассейны

Аквакультуры

Доза при UVT 95% 30 мДж/см2 60 мДж/см2 40 мДж/см2 40 мДж/см2 60 мДж/см2 60 мДж/см2 минимальная доза 
25 мДж/см2

технология ламп
Низкое 

давление
Среднее 
давление

Низкое 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

монтаж ламп В потоке В потоке В потоке В потоке В потоке Перекрестный поток Перекрестный поток

материал сосуда ПВХ
нерж. 

сталь 316L
ПВХ или нерж. 

сталь 316L
ПВХ или нерж. 

сталь 316L
нерж. 

сталь 316L
нерж.

сталь 316L
нерж.

сталь 316L

интерфейс
управления

Нет Да, ЖК Да, ЖК Да, ЖК Да, ЖК
Да - ЖК или 

сенсорный ЖК
Да, сенсорный 

ЖК

Чистящая система 
Smartdrive (SCS)

Нет Нет Да (опция)
Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат)

Устранение микроорганизмов 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

Срок службы ламп 12 000 ч 8 000 ч 16 000 ч 8 000 ч 8 000 ч 8 000 ч 12 000 ч

Озонирование

250/500
TOGB2

T2,T4,T8

M series

M6 M7

Производство озона от 0,25 до 0,5 г/ч от 2 до 8 г/ч от 15 до 200  г/ч от 65 до 650 г/ч

Применение
Частные бассейны, 

аквариумы, аквакультура
Частные бассейны, 

аквариумы, аквакультура
Общественные бассейны, 
аквариумы, аквакультура

Общественные бассейны, 
аквариумы, аквакультура

технология Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум

технология 
озонирования

УФ лампа Коронный разряд Коронный разряд Коронный разряд

Процесс Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток

Входящий газ Воздух Вохдух / Сухой воздух Сухой воздух Сухой воздух

УФ обработка

Обработка AOP

Серия Uvazone

150 300-1500

Производство озона 6.25  г/ч от 12.5 до 62.5  г/ч

Применение
Частные и общественные бассейны, аквариумы, 

аквакультура
Частные и общественные бассейны, аквариумы, 

аквакультура

Прцесс Скользящий поток Скользящий поток

технология AOP Озон + УФ Озон + УФ

технология
озонирования

Коронный разряд Коронный разряд

технология УФ ламп Низкое давление Низкое давление

Входящий газ Воздух с концентратором кислорода Воздух с концентратором кислорода

1   Standard Sand Filter Vessels

2   Injector Booster Pump

3   Ozone Venturi Injector

4   Water Trap Pot

5   Ozone Generator

6   In-Line Static Mixer

7   Ozone Contact/Carbon Tank 

8   Automatic Vent Valve

9   Ozone Off-Gas Destructor

10   Cooling Water Pump

11   Water Heater

12   Chemical Dosing

13   UV system

14   Strainer

15   UVAZONE system

Принципы
Дополнительно к фильтрации, бассейны нуждаются в следующем обслуживании: 
Дезинфекция – поддерживает низкий уровень (вплоть до полного отсутствия) микроорганизмов и предотвращает 
перекрестное заражение купальщиков,
Окисление – химическая обработка органических веществ, особенно хлораминов и тригалогенометанов
Флокуляция и агломерация мельчайших частиц, суспендированных в воде, затем удаляемых фильтрацией

Озон
Озон - газ, крайне активная форма кислорода, в сотни раз более эффективная, чем
другие реагенты (например, хлор). Озон окисляет мочевину и аммиак, ответственные за
возникновение хлораминов, а также сами хлорамины. Это приводит также к снижению
уровня тригалогенометанов.
Озон образуется непосредственно перед использованием, растворяется в воде и
уничтожает все бактерии и вирусы, при этом обработанная вода максимально прозрачная,
без вкуса и запаха.
Все системы озонирования Triogen работают при полном вакуумировании, что
предопределяет невозможность утечки озона.

Ультрафиолет
Ультрафиолет (УФ) очень эффективен для инактивации бактерий и вирусов, а также 
окисления органических примесей в воде при использовании технологии полихроматических 
ламп среднего давления. Ультрафиолетовая дезинфекция состоит в прямом физическом 
воздействии (без дополнительных реагентов) на ДНК бактерий, включая паразитов Cryptospo-
ridium и Giardia, которые чрезвычайно устойчивы к химической дезинфекции. Кроме того, УФ 
снижает уровень хлораминов. 
Технология УФ достигла уровня, позволяющего осуществлять дезинфекцию бассейнов всех 
типов.  

Продвинутое окисление
Разработанная Triogen технология продвинутого окисления (AOP) сочетает озонирование и
обработку УФ с образованием высокоактивных гидроксильных радикалов, что ускоряет
разрушение органических загрязнений, а также контролирует уровень патогенных
микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлору. УФ облучение фотохимически разрушает
остаточный озон, что делает ненужным дополнительное деозонирующее оборудование.
Технология AOP - уникальный процесс без использования дополнительных реагентов в
высоком вакууме, результат 30 лет разработки процессов водообработки.

Преимущества
Опыт Triogen в технологической разработке приводит к следующим выгодам:

Triogen гарантирует, что клиенты получают самую надежную технологию 
очистки воды и помогает выбрать технологию, наилучшим образом 
удовлетворяющую индивидуальным запросам. Все технологии озонирования, 
УФ и AOP предоставляют три ключевые преимущества: комфорт, безопасность и 
экономичность.

начиная с 
1980х, клиенты 
по всему миру 
восхищаются 

качеством 
продуктов 

Triogen.

• Простота использования и  
 обслуживания
• Безопасное снижение уровня  
 свободного хлора
• Снижение уровня 
 хлорсодержащих побочных 
 продуктов, особенно 
 тригалогенометанов и  
 хлораминов
• Снижение потребления хлора
• Нет раздражения глаз и кожи

• Эффективность против 
 микроорганизмов, устойчивых к  
 хлору
• Улучшение качества воздуха
• Чистота воды
• Подавление роста водорослей
• Снижение затрат на 
 обслуживание (энергия, 
 реактивы, предподготовка 
 воды, труд, …)

ОзОн

УЛьтраФиОЛет
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Полнопоточное озонированиеЧастничное озонирование

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа иЛи ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

Swimming Pool

1

12

11
13

14

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа иЛи ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

Полный поток

ЧаСтнЫе/низКаЯ наГрУзКа ОБЩеСтВеннЫе/ВЫСОКаЯ наГрУзКа

TR2 series Uvaspa Uvaray Integra

Поток от 10 до 40 м3/ч от 15 до 75 м3/ч от 60 до 300 м3/ч от 20 до 450 м3/ч от 40 до 1000 м3/ч от 40 до 1000 м3/ч от 300 до 4000 м3/ч

Применение
Частные бассейны, 

аквариумы, 
аквакультуры

Спа, джакузи, частные 
бассейны, общественные 

бассейны

Водные 
установки, 
аквариумы

Водные 
установки, 
аквариумы

Общественные 
бассейны

Общественные 
бассейны

Аквакультуры

Доза при UVT 95% 30 мДж/см2 60 мДж/см2 40 мДж/см2 40 мДж/см2 60 мДж/см2 60 мДж/см2 минимальная доза 
25 мДж/см2

технология ламп
Низкое 

давление
Среднее 
давление

Низкое 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

Среднее 
давление

монтаж ламп В потоке В потоке В потоке В потоке В потоке Перекрестный поток Перекрестный поток

материал сосуда ПВХ
нерж. 

сталь 316L
ПВХ или нерж. 

сталь 316L
ПВХ или нерж. 

сталь 316L
нерж. 

сталь 316L
нерж.

сталь 316L
нерж.

сталь 316L

интерфейс
управления

Нет Да, ЖК Да, ЖК Да, ЖК Да, ЖК
Да - ЖК или 

сенсорный ЖК
Да, сенсорный 

ЖК

Чистящая система 
Smartdrive (SCS)

Нет Нет Да (опция)
Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат 
или ручная)

Да (автомат)

Устранение микроорганизмов 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

Срок службы ламп 12 000 ч 8 000 ч 16 000 ч 8 000 ч 8 000 ч 8 000 ч 12 000 ч

Озонирование

250/500
TOGB2

T2,T4,T8

M series

M6 M7

Производство озона от 0,25 до 0,5 г/ч от 2 до 8 г/ч от 15 до 200  г/ч от 65 до 650 г/ч

Применение
Частные бассейны, 

аквариумы, аквакультура
Частные бассейны, 

аквариумы, аквакультура
Общественные бассейны, 
аквариумы, аквакультура

Общественные бассейны, 
аквариумы, аквакультура

технология Вакуум Вакуум Вакуум Вакуум

технология 
озонирования

УФ лампа Коронный разряд Коронный разряд Коронный разряд

Процесс Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток Полный поток / Скользящий поток

Входящий газ Воздух Вохдух / Сухой воздух Сухой воздух Сухой воздух

УФ обработка

Обработка AOP

Серия Uvazone

150 300-1500

Производство озона 6.25  г/ч от 12.5 до 62.5  г/ч

Применение
Частные и общественные бассейны, аквариумы, 

аквакультура
Частные и общественные бассейны, аквариумы, 

аквакультура

Прцесс Скользящий поток Скользящий поток

технология AOP Озон + УФ Озон + УФ

технология
озонирования

Коронный разряд Коронный разряд

технология УФ ламп Низкое давление Низкое давление

Входящий газ Воздух с концентратором кислорода Воздух с концентратором кислорода

1   Standard Sand Filter Vessels

2   Injector Booster Pump

3   Ozone Venturi Injector

4   Water Trap Pot

5   Ozone Generator

6   In-Line Static Mixer

7   Ozone Contact/Carbon Tank 

8   Automatic Vent Valve

9   Ozone Off-Gas Destructor

10   Cooling Water Pump

11   Water Heater

12   Chemical Dosing

13   UV system

14   Strainer

15   UVAZONE system

Принципы
Дополнительно к фильтрации, бассейны нуждаются в следующем обслуживании: 
Дезинфекция – поддерживает низкий уровень (вплоть до полного отсутствия) микроорганизмов и предотвращает 
перекрестное заражение купальщиков,
Окисление – химическая обработка органических веществ, особенно хлораминов и тригалогенометанов
Флокуляция и агломерация мельчайших частиц, суспендированных в воде, затем удаляемых фильтрацией

Озон
Озон - газ, крайне активная форма кислорода, в сотни раз более эффективная, чем
другие реагенты (например, хлор). Озон окисляет мочевину и аммиак, ответственные за
возникновение хлораминов, а также сами хлорамины. Это приводит также к снижению
уровня тригалогенометанов.
Озон образуется непосредственно перед использованием, растворяется в воде и
уничтожает все бактерии и вирусы, при этом обработанная вода максимально прозрачная,
без вкуса и запаха.
Все системы озонирования Triogen работают при полном вакуумировании, что
предопределяет невозможность утечки озона.

Ультрафиолет
Ультрафиолет (УФ) очень эффективен для инактивации бактерий и вирусов, а также 
окисления органических примесей в воде при использовании технологии полихроматических 
ламп среднего давления. Ультрафиолетовая дезинфекция состоит в прямом физическом 
воздействии (без дополнительных реагентов) на ДНК бактерий, включая паразитов Cryptospo-
ridium и Giardia, которые чрезвычайно устойчивы к химической дезинфекции. Кроме того, УФ 
снижает уровень хлораминов. 
Технология УФ достигла уровня, позволяющего осуществлять дезинфекцию бассейнов всех 
типов.  

Продвинутое окисление
Разработанная Triogen технология продвинутого окисления (AOP) сочетает озонирование и
обработку УФ с образованием высокоактивных гидроксильных радикалов, что ускоряет
разрушение органических загрязнений, а также контролирует уровень патогенных
микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлору. УФ облучение фотохимически разрушает
остаточный озон, что делает ненужным дополнительное деозонирующее оборудование.
Технология AOP - уникальный процесс без использования дополнительных реагентов в
высоком вакууме, результат 30 лет разработки процессов водообработки.

Преимущества
Опыт Triogen в технологической разработке приводит к следующим выгодам:

Triogen гарантирует, что клиенты получают самую надежную технологию 
очистки воды и помогает выбрать технологию, наилучшим образом 
удовлетворяющую индивидуальным запросам. Все технологии озонирования, 
УФ и AOP предоставляют три ключевые преимущества: комфорт, безопасность и 
экономичность.

начиная с 
1980х, клиенты 
по всему миру 
восхищаются 

качеством 
продуктов 

Triogen.

• Простота использования и  
 обслуживания
• Безопасное снижение уровня  
 свободного хлора
• Снижение уровня 
 хлорсодержащих побочных 
 продуктов, особенно 
 тригалогенометанов и  
 хлораминов
• Снижение потребления хлора
• Нет раздражения глаз и кожи

• Эффективность против 
 микроорганизмов, устойчивых к  
 хлору
• Улучшение качества воздуха
• Чистота воды
• Подавление роста водорослей
• Снижение затрат на 
 обслуживание (энергия, 
 реактивы, предподготовка 
 воды, труд, …)

ОзОн

УЛьтраФиОЛет



Озон и УФ

Безопасность 
природной воды

TOGB2
Compact Ozone (O3)

• Долговечность
• Нет расходных 

компонентов  
• Надежная конструкция
• Вакуумная технология

• Минимальное 
использование реагентов

Triogen
250/500 (O3)
• Окупаемость

• Длительный срок
службы ламп

• Компактная конструкция
• Энергоэффективность

• Минимальное 
обслуживание

Серия TR2
(УФ)

• Устойчивость к коррозии
• 12,000 ч службы ламп

• Простая установка
• Опции подключения
• УФ лампы низкого
энергопотребления

Принципы

ASD Hong Kong Government pools (various) серия M – UVARAY 

Shanghai Oriental Sports Centre, China  серия M

Burj Al Arab Hotel, Dubai серия M

The Galaxy, Macau UVAZONE

University of Maryland, USA UVARAY

Shangri-La Hotel @ The Shard, London TOGB2 Compact Ozone

Shanghai Oriental Sports Centre Burj Al Arab Hotel The Galaxy The Shard

Сертификаты

Продукция Triogen поставляется на рынки многих стран и поэтому соответствует высочайшим стандартам 
качества и производится с использованием новейших технологических разработок. Наша продукция 
сертифицирована согласно требованиям NSF, UL, DVGW, CE и других наборов стандартов, что стимулирует 
соответствие высочайшим стандартам качества и удовлетворение самых разнообразных потребностей клиентов.

Качество

Мы придерживаемся стандарта ISO 9001, основанного на нескольких принципах
контроля качества с упором на учет потребностей клиентов, мотивацию кадров всех
уровней, углубленную разработку процессов производства и их постоянное
усовершенствование. Наш приоритет - гарантировать, что потребитель получает
высококачественные продукты и услуги. Так как наша продукция соответствует
международным стандартам, клиенты могут быть уверены в ее безопасности,
надежности и качестве.

Contact

TRIOGEN LTD
Langlands Place, Unit 14
Kelvin South Business Park
EAST KILBRIDE,
SCOTLAND
G75 0YF (UK)

TEL: +44 1355 22 05 98
FAX: +44 1355 57 00 58
Email: info@triogen.com

www.triogen.com

Серия M (O3)
• Вакуумная технология
• Надежная модульная 

конструкция
• Встроенный 

воздухоосушитель
• Воздухоохладитель (опция)

• Автоматическое 
управление (опция)

UVARAY CF (УФ)
• Быстрая замена УФ 

лампы
• Поток до 1000 м3/ч
• Сенсорная панель 

управления
• Опция 50% мощности
прог•рамма Smartdrive”
автоматическая очистка

UVAZONE (AOP)
• Обработка по AOP
• Корпусная система
• Простота установки

• Малая площадь опоры
• Низкое 

энергопотребление

KeitH gLASS
SALES ENGINEER

Triogen LTD
Unit 14 Langlands Place | East Kilbride | G75 0YF
Scotland | United Kingdom
T +44 135 522 0598 | D +44 1355 573 337
M +44 7837 375 127 | F +44 135 557 0058
keith.glass@triogen.com

Обслуживание

Triogen по праву гордится качеством обслуживания клиентов. От установки и ввода
систем в эксплуатацию до текущего обслуживания и обновления, наши профессионалы
оказывают всесторонню поддержку дистрибьюторам и конечным пользователям.
Технологическая экспертиза, индивидуальный подход и постоянные разработки и
усовершенствования позволяют нам предложить продукцию, удовлетворяющую самым
последним требованиям экологической безопасности, законодательства и другим
потребностям клиентов.

Частные бассейны

Общественные бассейны

КОмФОрт
  БезОПаСнОСть
    ЭКОнОмиЧнОСть


